
Sprinter NT

НОВАТОРСКАЯ  
И НАДЁЖНАЯ  
АНКЕРНАЯ СЕЯЛКА



Sprinter NT
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ

 ― Посев в « открытую борозду »

 ― Для прямого посева и после обработки

 ― Надежное формирование борозд для получения оптимальных всходов

 ― Высокое давление на сошники для открытия борозды в плотной почве

 ― Ширина захвата 11 – 24 м: быстрый посев точно в срок

 ― Бункер для семян и удобрений объемом 12 000 или 17 000 л

 ― Адресное удобрение G & F (Grain & Fertiliser) для эффективного старта культуры

 ― Малое тяговое сопротивление (Sprinter 11 NT от 285 л.с.)



Sprinter 11 NT

Sprinter NT
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ  
ТЕХНИКА ДЛЯ ПРЯМОГО ПОСЕВА

Основные достоинства

 ― Оптимален для прямого посева

 ― Идеален для больших площадей

 ― Производит посев в борозду, свободную от  
растительных остатков и комьев

 ― Контакт семян с влажной почвой оптимален  
для быстрого прорастания.

 ― Прикатывающий ролик дополнительно  
уплотняет ряд посева

 ― Максимальная производительность благодаря  
бункеру объёмом до 17 000 л

 ― Гидравлическая защита и регулировка  
давления на сошники

 ― Sprinter 11 / 15 NT: компактная конструкция,  
требующая мало го тягового усилия

 ― 2-секц. бункер для семян и удобрений с заделкой  
в одной борозде

 ― Удобство в эксплуатации: минимальное количество 
подвижных деталей на износостойких рабочих органах

 ― Резиновые демпферы в креплениях стоек:  
жестко и надежно

 ― Удобный доступ к обслуживаемым компонентам

Сошники NT освобождают посевное ложе от растительных 
остатков и комьев и укладывают семена во влажную почву

Раскладывание Sprinter 24 NT Sprinter 24 NT в работеSprinter 24 NT в транспортном положении

Sprinter NT с шириной захвата от 11 до 24 м для  
максимально производительного посева. Рабочие органы  
в виде долотообразных сошников освобождают посевное  
ложе от растительных остатков и грубых комьев почвы, 
образовывая в горизонте посева достаточно количество 
мелкозернистых почвенных фракций.

Укладываемые в открытую борозду и следом прикатываемые 
семена сразу вступают в контакт с увлажнённым слоем почвы, 
что делает эту технологию посева перспективной в условиях 
сухого континентального климата. Столь качественная заделка 
семян позволяет получать всходы отличного качества даже при 
неблагоприятных погодных условиях. Задуманный для прямого  
посева, Sprinter NT может производить посев отличного 
качества и в предварительно обработанную почву.

Sprinter 24 NT достигает максимальной производительности 
благодаря своей рабочей ширине в 24 метра в комбинации с 
бункером SW 17000 SD объемом 17 000 л.

Версия машины с рабочей шириной 11 / 15 м конструктивно 
несколько отличается. У Sprinter 11 / 15 NT бункер (12 000 л) 
находится впереди рамы сеялки и в горизонтальной проекции 
жёстко соединён с ней, что делает комбинацию ещё 
компактнее.



Soil quality Seed Fertilizer

high 300 kö/m2 2,8 dt/ha PK

medium high 270 kö/m2 2,5 dt/ha PK

medium low 250 kö/m2 2,3 dt/ha PK

low 220 kö/m2 2,0 dt/ha PK

Variable Rate: Seed OR Fertilizer

Variable Rate 
with MultiProduct: Seed AND Fertilizer

ЭЛЕКТРОНИКА 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

TaskController

Посредством ISOBUS обеспечивается обмен данными между ПК 
и терминалом машины. Это позволяет документировать нормы 
высева, засеянную площадь и др. релевантные параметры 
посева. Удобно работать и с картами полей. Интегрированная 
система обработки нарядов позволяет быстро составлять 
полевые задания и контролировать их выполнение.

Преимущества TaskController

 ― Простота обмена данными

 ― Автоматическое документирование процессов

 ― Структуризация работы предприятия вследствие 
управления задачами

 ― Простота и удобство в работе с картами полей

 ― Удобный контроль количества выполненных работ

SectionControl

Функция ISOBUS SectionControl обеспечивает автоматическое 
отключение части рабочей ширины машины. Через GPS 
определяется актуальная позиция машины. Во избежания 
перекрытий на краю поля, на разворотной полосе или при 
наличии препятствий в поле отключаются как части, так и 
вся рабочая ширина машины.

Преимущества SectionControl

 ― Экономия семян и удобрений вследствие отсутствия 
перекрытий.

 ― Одинаковая густота стояния растений на всех участках поля

 ― Повышение производительности вследствие постоянства 
рабочего режима в любых условиях (ночью, в тумане и пр.)

 ― Комфорт оператора

 ― Экологичность

БЕЗ SectionControl С SectionControl С помощью VariableRate и карт плодородия оптимизируются нормы высева 
и внесения удобрений.

VariableRate
Семена ИЛИ удобрения

VariableRate с MultiControl
Семена И удобрения

Наличие NPK 
в почве

Семена Удобрения

очень высокое 300 зерен/м² 2,8 ц/га PK

высокое 270 зерен/м² 2,5 ц/га PK

среднее 250 зерен/м² 2,3 ц/га PK

низкое 220 зерен/м² 2,0 ц/га PK

Terminals

HORSCH Terminal Touch 800 Terminal

Typ 1Typ 1 Typ 3Typ 2 Typ 3

MultiControl

Для HORSCH Touch 800 / 1200 Terminal дополнительно доступна 
функция MultiControl. С активной SectionControl, MultiControl 
позволяет независимое управление подачей семян и удобрений. 
Если применяется дифференцированный посев с VariableRate, 
MultiControl варьирует норму семян и удобрений независимо 
друг от друга. Без MultiControl с функцией SectionControl в 
нужном месте отключается подача только одного типа 
материала, а с VariableRate – только его дозирование. 

HORSCH Intelligence 

Машины будущего будут уметь думать, и HORSCH Intelligence делает это возможным. С 
интеллигентными цифровыми решениями машины HORSCH работают еще эффективнее, 
помогая Вам сохранить свои деньги и нервы.

Все машины HORSCH имеют ISOBUS-интерфейс. Это значит, что для каждой машины HORSCH 
с ISOBUS Terminal можно дополнительно активировать такие функции, как SectionControl, 
VariableRate или TaskController. Условием для этого является лишь покупка нужной Вам лицензии.

VariableRate

Функция ISOBUS VariableRate обеспечивает дифференцирование 
дозирование продуктов на разных участках поля. Это позволяет, 
используя данные карт полей, оптимизировать расход семян и 
удобрений в зависимости от условий. 

Преимущества VariableRate

 ― Экономия семян и удобрений за счет рационального 
расходования

 ― Ровные всходы как следсвие оптимальной нормы высева 
(зерен/м2)

 ― Простое и быстрое документирование процессов
– Автоматическое документирование процессов внесения
– Несложный импорт данных карты поля

 ― Комфорт оператора
– Автоматическое определение оптимальной нормы 
 высева или внесения удобрений

 ― Экологичность
– Рациональное использование удобрений

VariableRate позволяет учитывать и почвенные особенности.

Тип 1 Тип 1Тип 2 Тип 3 Тип 3

Touch 1200 Terminal
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HORSCH Sprinter NT Sprinter 11 NT Sprinter 15 NT Sprinter 24 NT
Рабочая ширина (м) 10,80 15,00 24,00

Транспортная ширина (м) 6,60 6,60 6,75

Транспортная высота (м) 3,70 5,55 6,10

Длина без SW (м) 6,70 6,70 9,60

Длина с SW 12000 SD (м) 12,35 12,35 ---

Длина с SW 17000 SD (м) --- --- 17,70

Вес без SW (кг)* от 7 650 8 800 16 000

Масса с SW 12000 от SD (кг)* 12 350 13 500 ---

Масса с SW 17000 от SD (кг)* --- --- 21 200

Емкость бункера (л) 12 000 (50 : 50) 12 000 (50 : 50) 17 000 (50 : 50)

Размеры люка для загрузки (м) каждый 0,99 x 0,72 каждый 0,99 x 0,72 каждый 0,99 x 0,72

Высота загрузки (м) 3,40 3,40 3,55

Шаг следа лап (см) 30 25 / 30 30

Количество стоек / (рядов) 36 / (3) 60 / 50 / (3) 80 / (3)

Опорные ролики Ø (см) 40 40 40

Опорные ролики / Давление сошников на почву (кг) 5 – 120 5 – 120 5 – 120

Размер колёс бункера SW  Спаренные шины 20.8 R 42 (или 520 / 85 R 42)

Размер транспортных колёс 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 420 / 75 R 20

Размер опорных колес 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5 400 / 60 – 15.5

Рабочая скорость (км/ч) 7 – 10 7 – 10 7 – 10

Тяговое сопротивление (кВт/л.с.) 210 – 235 / 285 – 320 260 – 295 / 350 – 400 405 – 440 / 550 – 600

Подключения гидравлики 3 3 3

Гидр. магистраль слива (макс. давление 5 бар) 1 1 1

Требуемый постоянный поток масла  
для гидромотора вентилятора (л/мин)

40 – 50 40 – 50 50 – 60

Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с серьгой Палец Ø 50 – 55 и 60 – 70 мм Палец Ø 50 – 55 и 60 – 70 мм Палец Ø 70 мм (трактор)

Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с шаровой головкой K 80 K 80 K 80 (машина)

* Масса машин с минимальным оснащением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Бумага: 120 г/м2 Maxi Offset. Бумага сертифицирована соглано нормам EU Ecolabel, регламентирующих оборот товаров и услуг без вреда для окружающей среды. Больше информации на  
www.eu-ecolabel.de. Краска для печати: QUICKFAST COFREE. Без минеральных масел и кобальта. Сертифицирована и рекомендована для печати « Cradle-to-Cradle », т.е. по принципу круговорота  
веществ в природе. Больше информации на www.c2c-ev.de.

Ваш консультант и продавец:

HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
92421 Schwandorf  
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

OOO « ХОРШ Русь » 
399921 Липецкая обл.
Чаплыгинский р-н
п. Рощинский  
тел.: +7 474 75253-40
факс: +7 474 75253-41 
Эл. почта: info.rus@horsch.com


